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Тот басудыц модификаторы ^ызы^ты жэне перспектива болу ce6e6i, ол жаца ма-
териал жане шиюзатты, цосымша ежмдерд1 комплекса цолдануга байланысты 
*opfay хуралы болып табылады. 
Туйжд1 с езде р: тот, модификатор, шиюзат, коррозия, коргау курал. 

The lignin changer of corrosion products - rust modificator is developed; it is a perspec-
tive means of protection due to a complex use of raw materials and by-products. 
Key words: rust modificator, rust, corrosion. 

При существующей тенденции развития химической промыш-
ленности эффективное снижение стоимости оборудования, затрат на 
противокоррозионную защиту и эксплуатационных затрат при высо-
кой степени надежности работ и необходимой долговечности обору-
дования является важнейшей народнохозяйственной задачей. 

Решение этой задачи во многом зависит от осуществления не-
которых мероприятий, одно из которых - создание эффективных за-
щитных покрытий. Долговечность и эффективность защиты металлов 
покрытиями в значительной степени определяются качеством под-
готовки поверхности перед окрашиванием. 

Анализ зарубежных и отечественных работ в области создания 
рецептур грунтовок-модификаторов ржавчины свидетельствует о том, 
что наиболее перспективны: 

• разработка и освоение выпуска составов, эффективных при 
нанесении на прокорродировавший металл; 

• использование новых «малых» добавок, обеспечивающих как 
более активное взаимодействие с продуктами коррозии, так и тор-
можение коррозионного процесса в целом; 

• использование пленкообразователей и модифицирующих 
добавок на основе отходов различных производств. 
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Одним из путей решения проблем поиска методов окраски ме-
талла непосредственно по ржавой поверхности является использо-
вание модификаторов ржавчины - веществ, вступающих в химичес-
кое взаимодействие с продуктами коррозии и превращающих их в 
слой, который прочно удерживается на поверхности металла, тормо-
зит процесс коррозии и обеспечивает хорошее сцепление с лаками 
и красками. 

В последнее время разработано значительное количество раз-
личных модификаторов ржавчины, отличающихся между собой по 
составу и механизму их взаимодействия с продуктами коррозии 
металла, такие, как Кураст, Формула Е (Великобритания), Корролес, 
Корролит, Олдорит (Германия) и др. 

В отечественной практике наибольшее применение получили 
модификаторы ржавчины ЭВА-0112, ЭВА-01 ГИСИ, ГИТ, № 444, ПРЛ-сх 
и др. Однако их выпуск в основном осуществляется на опытно-про-
мышленных участках. Наращиванию мощностей также препятствует 
дефицитность многих составляющих и специфичность применения 
модификаторов [1,2] . 

Нами разработан новый лигниновый преобразователь продук-
тов коррозии [3-5, 7]. Модификатор ржавчины интересен и перспек-
тивен в том отношении, что он является новым материалом и сред-
ством защиты путем комплексного использования сырья и побочных 
продуктов. Модификатор ржавчины представляет собой однокомпо-
нентную, маслянистую массу темно-коричневого цвета, изготовлен из 
дешевого и доступного материала - гидролизного лигнина, являю-
щегося крупнотоннажным отходом гидролизных заводов. Гидролиз-
ный лигнин выбран как основной компонент модификатора ржавчи-
ны продуктов коррозии по той причине, что макромолекула этого при-
родного полимера обладает многофункциональностью, а сырьевая 
база неограниченна. Теоретической базой создания модификатора 
ржавчины на основе гидролизного лигнина служит его способность 
образовывать комплексные соединения с металлами и, в частности с 
оксидами железа и его соединениями. 

Модификатор ржавчины применяют для обработки поверхнос-
тей, покрытых сплошным слоем ржавчины толщиной до 80-120 мкм. 
Процесс преобразования при нормальной температуре происходит 
в течение 10-16 ч, при температуре 100-110 °С - в течение 10-15 мин. 
По истечении указанного времени на модифицированную поверхность 
можно наносить защитное лакокрасочное покрытие. 

Модификатор ржавчины не рекомендуется наносить на чистый 
металл, не имеющий ржавчины, а также на ржавую поверхность с уча-
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стками окалины или чистого металла, образовавшимися в результа-
те механической зачистки ржавчины. 

Применение модификатора ржавчины в различных отраслях 
народного хозяйства упрощает технологию подготовки поверхности 
металла под окраску, увеличивает срок службы металлоконструкции, 
сокращает трудозатраты и расход лакокрасочного материала. 
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